LOTUS; E-typer, V-serie, S-industri series skema,opsatnings muligheder.

E-Serie Opsaetning Skema 1

LOTUS E 300 Pufferspeicher - BOILER Schema_FBH
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Kaltwasser 2 _l? _@—

LOTUS E Serie: Anlagen bis 300 m2 Heizung und Wz ESE
LOTUS E Serie: Energieverbrauch 6-8 K\Wh je nach @e
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I e LOTUS V Serie Heizung und Warmwasser_FBH

LOTUS V Serie: Anlagen bis 350 m2 Heizung und Warmwasser
LOTUS V Serie: Energieverbrauch 8-10 kWh je nach Anlage
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I A LOTUS V Serie mit Warmwasserspeicher Schema FBH

LOTUS V Serie: Anlagen bis 350 m2 Heizung und Warmwasser

LOTUS V Serie: Energieverbrauch 8-10 kWh je nach Anlage
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Marvellous Innovation



V-Serie Opsaetning Skema 4
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LOTUS V Serie mit Warmwasserspeicher Schema FBH

LOTUS V Serie: Anlagen bis 350 m2 Heizung und Warmwasser

LOTUS V Serie: Energieverbrauch 8-10 kWh je nach Anlage
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V-Serie Opsztning Skema 5

LOTUS V Sefie Schema fur HZ und WW'

LOTUS V Serie: Anlagen bis 350 m2 Heizung und Warmwasser

LOTUS V Serie: Energieverbrauch 8-12 kWh je nach Anlage
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LOTUS S Serie BOILER Schema

LOTUS S Serie: Anlagen von 500 bis 1000 m2 Heizung und \Warmwasser

Kaltwasser g

LOTUS S Serie: Energieverbrauch 10-25 kWh je nach Anlage

Warmwasser
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Ekstra ekspansionstank Opsaetning
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Heating Flow
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1.Bailer Expansicn Tank 7.Heating Line Filling Valve 13.Prassure & Overheat Safaty Valve
2 Automatic Air Purge 8. W0KNTCBailer Haat Sensar 14, Elactrical Casa

3_Heating Line Expansion Tank 9. Safety Tharmostat

4_HeatingLina Safety Valve 10.Anti-CalcFiller

5 Pressure Sensor 1. Boiler Sataty Ve

& Circulation Pump 12.Drain Vake

Kontakt Information:

Erol @zdemir
Co/Direktor

Mobil:+45 71755300
www.Lotusenergy.dk
info@lotusenergy.dk
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